


Определите длину стяжки в соответствии
с размером закрепляемых проводов.

Пропустите стяжку вокруг проводов, 
вставив свободный конец стяжки в замок, 
и произведите затяжку.

Минимальная температура монтажа -5°С.
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2.
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В кабельном лотке

Материал стяжки – НЕЙЛОН

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА

МОНТАЖ

Вместе с креплением для стяжек PDR

Замковый механизм обеспечивает 
надёжную фиксацию.

Закруглённая часть стяжки обеспечивает 
лёгкое прохождение через замковую часть.

PRN Кабельная стяжка
PRNS Кабельная стяжка атмосферостойкая
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

производство в России с 2001

Высокая прочность. Температурный диапазон 
эксплуатации 

от -40 °С до +80 °С.

Устойчив к воздействию
химических веществ

и влаги.

белый
PRN

черный
атмосферостойкий PRNS

инструкция

Зубчатая часть
обеспечивает
точность затяжки.
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Размеры установочной площадки 
позволяют использовать широкий 
диапазон типоразмеров стяжек.

PDR Дюбель для крепления стяжек

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

производство в России с 2001

МОНТАЖ

1.

2.

3.

инструкция

ПРЕИМУЩЕСТВА ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА
Материал дюбеля – НЕЙЛОН

Температурный диапазон 
эксплуатации 

от -40 °С до +80 °С.

Устойчив к воздействию
химических веществ

и влаги.

Высокая прочность.Широкий диапазон
Ø прикрепляемых

стяжек.

h1

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

полнотелый
кирпич

бетон природный
камень

Просверлите отверстие в соответствии 
с таблицей ( d0, h1 ).
 
Прочистите отверстие.

Установите дюбель в отверстие.
Обращайте внимание на расположение 
прорези установочной площадки
перед монтажом.

Закручивать дюбель НЕЛЬЗЯ!

В бетоне В полнотелом кирпиче

Атмосферостойкость.

Рекомендованное расстояние 
между точками крепления - 500 мм. 

белый черный
атмосферостойкий
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ПРИМЕНЕНИЕ

Кабели и провода

производство в России с 2001

ТИП

PDR

d0

мм
8

L

мм
41

мм

h1

8,5
мм

h1

41

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

PDR Дюбель для крепления стяжек

L - длина дюбеля h1  - min. глубина сверления b - max. ширина стяжкиd0 - диаметр сверла






